Ficha técnica del producto MWD130087933

Caracteristicas Modulo toma corriente Euroamericano Genesis
2P 10A 250V 15A 127V -Negro

Principal

Gama Genesis

Tipo de producto o componente 1 Toma corriente
Tipo de toma Euroamericano
Configuracion 2P

Presentacioén del dispositivo Médulo

Tipo de envase Envase individual

Complementos

Montaje de dispositivo Embutido
Superficie

Numero de médulos 1 mddulo

Corriente nominal 15 A a 127 V AC 50/60 Hz
10 A at 250 V AC 50/60 Hz

Fijacion Clip-in

Material PC (polycarbonate)

Conexiones - terminales Uso de tornillos

Tipo de cable AWG 12

Fondo empotrado 24 mm

Proyeccion de profundidad 8 mm

Ancho 21 mm

Alto 47 mm

Profundidad 32 mm

Peso del producto 0,015 kg

Packing Units

Paquete 1 Peso 17,000 g

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios
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Paquete 1 Altura 11,000 mm
Paquete 1 ancho 21,000 mm
Paquete 1 Largo 28,000 mm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si
Directiva RoHS UE Conforme
Sin metales pesados toxicos Si
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Garantia contractual

Periodo de garantia

18 months
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